
TRATTAMENTO PRIMARIO
VASCHE IMHOFF

TRATTAMENTO 
ACQUE REFLUE DOMESTICHE

Nei TRATTAMENTI PRIMARI sono predominanti le forze fisiche. Essi hanno lo 
scopo di pre-trattare il refluo e di rimuovere gli elementi grossolani che potreb-
bero pregiudicare il funzionamento dei macchinari presenti nelle fasi successive 
dell’impianto. In questi trattamenti avviene una prima sgrossatura dei liquami, in-
fatti viene rimossa una porzione di carico organico e solidi sospesi. 
Proprio per questo motivo raramente vengono utilizzati da soli ma sempre a mon-
te di trattamenti secondari.
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VASCHE IMHOFF

Le vasche settiche tipo Imhoff sono delle unità di trat-
tamento primario di tipo anaerobico, costituite da una 
vasca inferiore detta digestore ed una superiore detta 
sedimentatore.  L’affluente entra nel comparto di sedi-
mentazione che ha lo scopo di trattenere i corpi solidi 
e il materiale flottante; da qui si immette  nel comparto 
inferiore di digestione, attraverso l’apertura presente sul 
fondo del sedimentatore. Digestore e sedimentatore sono 
dimensionati in maniera tale che nel primo si abbia una 
stabilizzazione biologica delle sostanze organiche sedi-
mentate (fermentazione e digestione anaerobica) e che 
nel secondo si crei quella necessaria zona di calma che 
permetta una idonea sedimentazione dei solidi presenti 
nei reflui. Periodicamente le sostanze mineralizzate, i fan-
ghi e le sostanze flottanti, devono essere prelevate.

VOCE DI CAPITOLATO

Vasca settica tipo IMHOFF in PE riciclabile (polietilene line-
are), composta da due vani monoblocco. Il sedimentatore 
deve presentare un volume minimo di 40 l/A.E. ed il dige-
store un volume minimo di 110 l/A.E. , salvo diverse dispo-
sizioni locali (vedi Imhoff CESENA). Il prodotto è dotato di 
un primo chiusino per l’ispezione del sedimentatore, per 
il prelievo dei fanghi e per l’ispezione del tubo di uscita, 
di un secondo chiusino per l’ispezione della tubazione di 
ingresso ed infine di una valvola di sfiato per l’allontana-
mento del bio-gas. Le tubazioni di ingresso ed uscita sono 
dotate di idonee guarnizioni esterne doppio labbro in 
gomma, a garanzia di una perfetta tenuta. 

ACQUE NERE

ACQUE GRIGIE

VASCA IMHOFF

AL TRATTAMENTO SECONDARIO

PUBBLICA FOGNATURA

SUB IRRIGAZIONE (Quando concesso dall’Ente competente)

DEGRASSATORE

POZZETTO 
DI CONFLUENZA

VASCA SETTICA tipo IMHOFF
da 4 a 30 A.E.

VASCA SETTICA tipo IMHOFF
SLIM per 5 A.E.
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NOMENCLATURA
1. INGRESSO REFLUI
2. SFIATO BIOGAS
3. CHIUSINO ISPEZIONE SEDIMENTATORE e PRELIEVO FANGHI ZONA DIGESTIONE
4. ZONA SEDIMENTAZIONE
5. USCITA REFLUI
6. ZONA DIGESTIONE
7. CHIUSINO DI ISPEZIONE INGRESSO
8. GOLFARI

MANUTENZIONE ORDINARIA

Procedere generalmente da una a quattro volte l’anno all’estrazione dei fanghi e delle sostanze flottanti dal 
digestore e sedimentatore. Accertarsi che il foro di comunicazione tra sedimentatore e digestore non sia 
occluso.
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VASCA SETTICA tipo IMHOFF
da 4 a 30 A.E.

VASCA SETTICA tipo IMHOFF
SLIM per 5 A.E.

VASCHE IMHOFF “STANDARD” (Dimensionati secondo la Delibera del 4 Febbraio 1977)

VASCHE IMHOFF “SLIM”

VASCHE IMHOFF SLIM
La Vasca Imhoff modello SLIM è utilizzabile in tutti i 
casi in cui esistono problemi di ingombro. La SLIM, in-
fatti, pur mantenendo i parametri di dimensionamen-
to previsti dalla normativa vigente è caratterizzata da 
una forma compatta che ne consente l’installazione in 
spazi ristretti.

Modelli Dimensioni (cm) Volumetrie allo sfioro (litri) Dimensioni (mm)
ø biogas

A.E. Articolo H L P hi hu Sedimentatore Digestore Totale øi øu ø chiusino 
ingresso ø chiusino

4 ECO IMO 4 new 111 107 107 86 84 250 440 690 100 140 420 1’’
6 ECO IMO 6 new 121 117 117 91 88 250 660 910 100 140 420 1’’

10 ECO IMO 10 new 150 136 136 117 114 400 1100 1500 125 140 420 1’’
15 ECO IMO 15 new 187 146 146 151 147 600 1650 2250 125 140 420 1’’
20 ECO IMO 20 new 189 165 165 155 152 800 2200 3000 125 140 420 1’’
25 ECO IMO 25 new 199 184 184 161 157 1000 2750 3750 125* 140 420 1’’
30 ECO IMO 30 new 221 185 185 183 180 1200 3300 4500 125* 140 420 1’’

*disponibile su richiesta con ingresso e uscita (øi e øu) ø=160

Modelli Dimensioni (cm) Volumetrie allo sfioro (litri) Dimensioni (mm)
ø biogas

A.E. Articolo H L P hi hu Sedimentatore Digestore Totale øi øu ø chiusino 
ingresso ø chiusino

5 ECO SLIM 5 159 65 125 125 122 250 570 820 100 100 320 1’’


